
GAZ

OPEX TS EN 15266 ESNEK GAZ BAĞLANTI HORTUMU

HIZLI VE KOLAY MONTAJ

HORTUMUN ÖZELLİKLERİ

OPEX esnek doğalgaz tesisat sistemi , maxsimum işletme basıncı 0,5 bar veya daha düşük 
olan binalar için ondileli paslanmaz çelik esnek hortum takımlarının metaryal, tasarım, imalat, 
test ve işaretleme gereksinimlerini belirten EN 15266 standardına uygun olarak üretilmiş olup 
nominal çapları DN 20 ve DN 25 olarak üretilmektedir.Maksimum çalışma basıncı  (MOB) EN 15266 
standardında belirtilen 0,5 Bar’ı aşmamalıdır.

*  EN 10028-7 standardına uygun 316 L ( 1,4404) ile üretilen, EN 10380 standardına uygun üretilir. 
*  DN20 ve DN25 çaplarında üretilmektedir.
*  Paslanmaz çelik malzemeden üretildiği için, korozyona karşı yüksek dirençlidir.
*  Hortum ısıl işleme tabi tutulması neticesinde kolay bükülebilmesi şekil alması sağlanmıştır.
*  Rijit tesisatlar için bağlantı parçalarının montajı kolay ve ekonomiktir.
*  Hortum dış kaplaması yangın geciktirici özellikli ve UV ışınlarına karşı PE (Polietilen) malzeme 
kaplıdır.
*  Hortum rulosu sevkiyattan ünce 8 Barlık basınç altında test edilmekte ve sonraki aşamada 
kaplaması yapılmaktadır.
* Paslanmaz çelik hortumların rulo üzerinde kalan hortumu metraj olarak görme imkanı 
sağlanmıştır.

HORTUM 
ÇAPI

DIŞ ÇAP 
(mm)

İÇ ÇAP (mm) HORTUM ET 
KALINLIĞI

PE (mm)

DN20 25.50 20.00 0.25 1.00

DN25 32.40 25.00 0.25 1.00

KOLAY TAŞINABİLİR İSTEĞE BAĞLI METRAJ

HORTUM ÇAPI BÜKÜLME YARIÇAPI HORTUM ÇAPI UZUNLUK

DN20 25 mm DN20 50 METRE

DN25 30 mm DN25 50 METRE

KOLAY DEPOLANABİLİR

AÇIKLAMA ÇAP UZUNLUK ÖLÇÜLER ADET

OPEX TS EN 15266
ESNEK TESİSAT 

KİTLERİ

DN20   5 METRE ERKEK REDÜKSİYON 
DN20 20 X 3/4’’

2

DN20   10 METRE ERKEK REDÜKSİYON 
DN20 20 X 3/4’’

2

DN25   5 METRE ERKEK REDÜKSİYON 
DN25 20 X 1’’

2

DN25   10 METRE ERKEK REDÜKSİYON 
DN25 20 X 1’’

2
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OPEX TS EN 15266 BAĞLANTI PARÇALARI

OPEX  MEKANİK BAĞLANTI PARÇALARI

OPEX  Esnek tesisat fittingsleri  EN 12164 standardına göre bakır alaşımlardan üretilmektedir. 
Fittingslerin içinde bulunan NBR conta,alev geciktirici özelliğine sahip, 650 C  derece kadar 
dayanıklı EN 1775’te belirtilen yüksek sıcaklık testini geçmeye uygun olarak üretilmiştir.

OPEX  MEKANİK BAĞLANTI PARÇALARI SIKMA MOMENTİ

HORTUM ÇAPI MİNİMUM TORK (NM) MAKSİMUM TORK (NM)

DN20 90 130

DN25 105 150

BASINÇ DÜŞMESİ  ÖLÇÜM BEYANI

HORTUM ÇAPI
10 Metre

0,1 mbar 0,3 mbar 0,5 mbar 1,0 mbar 3,0 mbar

DN25 1,5 (m³/h) 1,5 (m³/h) 3 (m³/h) 4,5 (m³/h) 8,4 (m³/h)

TE BAĞLANTILI         
10 Metre

0,1 mbar 0,3 mbar 0,5 mbar 1,0 mbar 3,0 mbar

DN25 1,5 (m³/h) 2,4 (m³/h) 2,9 (m³/h) 4,7 (m³/h) 8,5 (m³/h)

90 DERECE AÇI İLE        
10 Metre

0,1 mbar 0,3 mbar 0,5 mbar 1,0 mbar 3,0 mbar

DN25 1,4 (m³/h) 2,3 (m³/h) 2,9 (m³/h) 4,4 (m³/h) 8,2 (m³/h)

OPEX TS EN 15266 AKSESUARLAR

1 İÇ TESİSAT DİRSEK

2 İÇ TESİSAT  İÇ KÖŞE

3 İÇ TESİSAT  DIŞ KÖŞE

4 İÇ TESİSAT KANAL BİRLEŞTİRME KAPAĞI

5 İÇ TESİSAT NİPEL KAPAĞI

6 İÇ TESİSAT PROFİL SONLANDIRMA

7 İÇ TESİSAT SAYAÇ KAPAĞI

8 İÇ TESİSAT BORU KANALI

9 İÇ TESİSAT DUVAR GEÇİŞ PARÇASI

10  İÇ TESİSAT TEE KAPAĞI

11  İÇ TESİSAT PVC KÖRÜK

12  İÇ TESİSAT DUVAR GEÇİŞ KAPAĞI

13  İÇ TESİSAT FALÇATA

14  İÇ TESİSAT HORTUM BORU KESİCİ

15  İÇ TESİSAT VANA KELEPÇESİ  DN20

16  İÇ TESİSAT VANA KELEPÇESİ  DN15

17  İÇ TESİSAT FİTTİNGS KELEPÇESİ  DN25

18  İÇ TESİSAT FİTTİNGS KELEPÇESİ  DN20

İNEGAL VE EŞİT TEE BAĞLANTILARI ERKEK REDİKSİYON BAĞLANTILARI

AÇIKLAMA ÇAP AÇIKLAMA ÇAP

OPEX TS EN 15266
İNEGAL TEE

BAĞLANTILARI

DN25XDN25XDN25 OPEX EN 15266 
ERKEK REDÜKSİ-

YON BAĞLANTILARI

ERKEK REDÜKSİYON 
DN25X3/4’’

DN20XDN20XDN20

DN20XDN25XDN20 ERKEK REDÜKSİYON 
DN25X1/2’’

DN25XDN20XDN20

DN25XDN25XDN25 ERKEK REDÜKSİYON 
DN20X3/4’’

DN25XDN25XDN20

OPEX TS EN 15266
EŞİT TEE

BAĞLANTILARI

DN20 ERKEK REDÜKSİYON 
DN20X1/2’’

DN25

SAYAÇ TEST REKORU ERKEK DN25X 1'' DÖN.REK. TEST SOKETİ  DN25X 1 1/4''

AÇIKLAMA ÇAP AÇIKLAMA ÇAP

OPEX EN 15266 
ERKEK

BAĞLANTILARI

SAYAÇ TEST REKORU 
ERKEK DN25X 1’’

OPEX EN 15266 
ERKEK

BAĞLANTILARI

DÖN.REK. TEST SOKETİ  
DN25X 1 1/4’’

kullanim_klavuzu.indd   2-3kullanim_klavuzu.indd   2-3 9.04.2025   11:589.04.2025   11:58



Küçükbalıklı, 387 Sk No:1/1, 16250
Osmangazi / BURSA / TURKEY
info@dmsisi.com.tr

+90 224 364 17 16

www.dmsisi.com.tr

ı s ı  s i s t e m l e r i

info@opex.com.tr

+90 224 364 17 16

www.opex.com.tr

OPEX TS EN 15266 MONTAJ TALİMATI

OPEX TS EN 15266 

UYARI  VE TAVSİYELER

* Tüm tesisatlar,ilgili standarda ve gaz dağıtım şirketinin şartnamesine uygun olarak 
gerçekleştirilmelidir.
* Yalnızca 1.,2.,3. aile gaz türlerinde kullanılır.
* Montaj esnasında hortum üzerin basmayınız veya bükmeyiniz.
* Kurulum esnasında Esnek hortum,ek donanım kullanarak herhangi bir şekilde 
biçimlendirilmemeli veya bükülmemelidir.Aksi halde gaz sisteminde sızdırmalar görülebilir.
* Montaja başlamadan önce esnek hortumun hasarsız ve bağlantı elemanlarının eksiksiz olduğuna 
emin olunuz.
* Montaj tamamlandıktan sonra kesinlikle kaçak testi yapınız.
* Opex,  DMS ISI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ markası olup; Üretimden ve 
metaryelden kaynaklı hataları  2 sene boyunca karşılar. Üründen kaynaklı doğabilecek maddi ve 
manevi zararlar sigorta kapsamındadır.

ÖNEMLİ: Hiçbir koşulda OPEX sistemi, farklı imalatçıların tesisat sistemleri ile birlikte veya monte 
edildiği mevcut bir tesisatla birlikte kullanılmamalı veya bir parçasını oluşturmamalıdır. Aksi bir 
durumda oluşabilecek sıkıntılardan firmamız sorumlu olmayacaktır ve böyle bir tesisat uygulaması 
sigorta kapsamına girmeyecektir.
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